GROWI

hartesten Dauereinsatz

Zubehor:

- Spaltkreuz

- Kurzholztisch

- Stammheber oder Windensatz
zum leichten Ziehen und Aufrichten
von schwerem Meterholz

Spalterauswahil:
- Elektroantrieb, 400 V, 5,5 KW bzw. 7,5 KW
- Zapfwellenantrieb

- Zapfwellen-Aufsteckpumpe

- Antrieb Uber Schlepperhydraulik

- Elektro- und Zapfwellenantrieb komb|n|ert
- Elektromotor und ZW-Aufsteckpumpe

Schwere Winde 2,5 to

r

Spaltkreuz
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-GS 14/GS 20/ GS 25

Meterholzspalter der Extraklasse, fir

u. \ ¢~ SpaltermaBe:

" / -HO6heca. 270 cm

Hydraulischer Stammheber

‘ errehfederhaItekraIIé

Fal

Ausgestattet mit der vorziiglichen GROWI-
Drehfederhaltekralle.

GS 14/ GS 20 / GS 25 Lieferumfang:
-141/201t/ 25t Spaltkraft

- 2-géngige hohe Spaltgeschwindigkeit

- doppelwirkender Zylinder

- mittels schwenkbarer Justierschraube
- hervorragend absenk- und hochfahrbar
- automatischer Kolbenschnellriicklauf

= \/ J - Spaltkopf mit Messingfiihrung

- Spalthub Vor- und Ricklauf

- fur verschiedene Holzldngen einstellbar

- groBer Micro-Offilter

- Zweihand-Sicherheitsschaltung

- Zweifache véllig unabhdngige Schaltmdglichkei-
ten ca. 1,0 und 1,50 m Uber Erde die unteren
Schalthebel sind fiir Starkholz horizontal ver-
schiebbar und auch ganz abnehmbar

- Drehfederhaltekralle

- Sicherheitsschaltbiigel tber Spaltkeil

- groBe Bodenplatte mit Gewindebohrungen fir
Stammbheber

- Holzlédnge bis 112 cm (20t / 25t: 115cm)

- Gewicht ca. 440/ 560 / 590 kg

Extreme Spaltgeschwindigkeit

- Breite ca. 100 cm
- Tiefeca. 135cm

- Hohe eingefahren ca. 178 cm

- e

formoptimiert Leichte Winde 1,0 to

Growi Werksvertretung
Albersdorfer Str. 31

25767 Osterrade

Telefon: 04802 / 421

E-Mail: info@lohnbetrieb-peters.de

Sicherheitsschaltung



